
 

I  N  F  O

0881 Multimetr cyfrowy, MATADOR Kod artykułu: 08810001

M ATA D O R  G m b H  &  C o .  K G
M o r s b a c h t a l s t r .  1 7  |  4 2 8 5 5  R e m s c h e i d  |  D e u t s c h l a n d  |  Te l .  + 4 9  ( 0 ) 2 1 9 1  9 7  4 3 - 0  |  s a l e s @ m a t a d o r . d e  |  w w w. m a t a d o r . d e B e  a  M ATA D O R . |  1



Beschreibung:

Po prostu wykonaj pomiar.
Idealny do prostych pomiarów w branży motoryzacyjnej.

Bardzo przystępny model podstawowy o doskonałych właściwościach. Zasilanie baterią blokową 9 V, z kablem testowym i
szczegółową instrukcją obsługi.
Wymiary: 70 x 126 x 24 mm. Multimetr nadaje się do następujących pomiarów:

Napięcie stałe do 250 V (200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 250 V)
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Napięcie zmienne do 250 V (200 V, 250 V)
Prąd stały do 10 A (2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A)
Rezystancja do 2 MΩ (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ)
Tester baterii 1,5 V- / 9 V
Test diod
Tester ciągłości

Multimetr spełnia wymagania klasy ochronnej II i kategorii przepięciowej CAT I (250 V) zgodnie z normą IEC61010-1. Do
pomiarów należy używać wyłącznie przewodów pomiarowych lub akcesoriów dopasowanych do specyfikacji multimetru.
Cechy:

3½-cyfrowy wyświetlacz LCD
Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wyświetlanie polaryzacji
Wskaźnik LOW-BAT

Technische Daten

Hersteller-Nr.: 0881 0001

EAN: 4040674231191
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